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Replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P EQ

El replicador universal para espacios de trabajo modernos

K33603EU

Descripción producto

Gracias a su versatilidad, el replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P EQ es ideal para
profesionales que necesitan un replicador de puertos para diferentes dispositivos, ya que admite los portátiles más
modernos con USB-C y también con USB-A* de la generación anterior. Además, también permite conectar dos
monitores en portátiles MacBook M1/M2/M3.

La carcasa exterior SD4781P está fabricada con un 46 % de materiales reciclados posconsumo (PCR). Este
replicador de puertos admite hasta dos monitores Ultra HD externos (4K a 60 Hz) y permite seleccionar entre las
conexiones HDMI® 2.0 y DP++ 1.2. El cable USB-C de seguridad con bloqueo de rosca garantiza que el cable
seguirá en su lugar incluso en las oficinas más concurridas.

Gracias a sus velocidades de transferencia de datos, de hasta 10 Gbps a través de los seis puertos USB, y a los
100 W de suministro de alimentación, el replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P EQ es la
solución ideal para diferentes espacios de trabajo.

* Los dispositivos USB-A necesitan una fuente de alimentación alternativa, vendida por separado.

Características

• Admite portátiles USB-C® y USB-A que ejecuten Windows 7 o superior, macOS 10.14 o superior y Chrome OS
44 o superior.

• Este producto contiene hasta un 46 % de plástico reciclado posconsumo (PCR).* No incluye el cable, la fuente
de alimentación ni los cables de alimentación.

• El cierre de rosca mantiene el cable USB-C® en su sitio, incluso en las oficinas y los espacios de trabajo sin
asignación más concurridos.

• Dos salidas de vídeo 4K a través de HDMI® 2.0 y DP++ 1.2.

• Ofrece hasta 100 W de alimentación para los portátiles compatibles, a la vez que carga los accesorios
conectados.

• Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps a través de un puerto USB-C® y cinco puertos USB-A.

• Permite el montaje en muy poco espacio y el uso del candado de seguridad de Kensington

• Software gratuito DockWorks™ de Kensington.

• Garantía limitada de 3 años. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.

Especificaciones

• Tecnología de conexión USB-C o USB-A
(DisplayLink)

• Sin drivers No

• Número de salidas de pantalla 2

• Puertos de vídeo DisplayPort++, HDMI

• Máxima resolución 4K

• Entrega de energía 100W

• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows

• Número de puertos USB 6

Información del producto

Peso bruto 1.20kg

Información del packing del
producto

Profundo 235mm
Ancho 90mm
Alto 30mm
Peso bruto 1.46kg
UPC # 5028252640718
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 486mm
Ancho 285mm
Alto 195mm
Peso bruto 9.54kg
UPC # 5028252640725
Unidad de Cantidad 6

Envío de Información

Minimum Order Quantity 1


