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SD4700Pユニバーサルドッキングステーション（- 60W PD-DP＆HDMI -
Win／Mac）

USB-3.0とUSB-CノートPCを併用する環境に最適なドッキングステーション

K38240JP

製品の説明

当社は35年以上にわたり、デスクトップ環境の生産性を向上させるプロフェッショナル仕様の製品を開発してきま
した。USB-CとUSB-Aの双方をサポートしたSD4700Pユニバーサルドッキングステーションは、新技術を取り入れな
がら信頼性の高い既存テクノロジーにも対応しています。USB-Cポートを搭載した最新機種はもちろん、USB-Aポー
トを搭載した既存ディバイスもサポート。USB-Cへの移行期に最適なドッキングステーションといえるでしょう。

機能

�対象ディバイス：USB-CまたはUSB3.0に対応したノートPCやUltrabook、2Kモニター

�接続方式：USB-CまたはUSB3.0（DisplayLink）

�USB-C Power Delivery：USB-C PD 3.0をサポート（60WでノートPCを充電）

�対応OS：Windows 7以上、macOS 10.14

�サポートモニター数：2

�ビデオポート：HDMI、DP++

�最大解像度：シングルモニター2560×1600（60Hz）、デュアルモニター2048×1152（60Hz）

�プラグ＆プレイ：DisplayLinkドライバーのインストールが必要

�システム要件：Power Deliveryに対応したUSB-Cポートがホスト機器に必要。USB-AポートはPower Deliveryに非
対応

�保証期間：3年

�純正Apple M1/M2 � KensingtonのハイブリッドUSB-C ディスプレイリンクドッキングステーションは、純正M1/
M2 MacBook用のマルチモニターサポートをお探しなら最適なオプションです。注意：新しいAppleデバイス（M1
Max、M1 Proなど）は、 Thunderboltドッキングステーションの問題の影響を受けることなく、複数のモニター
をサポートしています。

�スナップレイアウトやスナップグループを含むWindows 11ドッキングステーションのニーズに最適

仕様書

� 接続テクノロジーUSB-C または USB-A (DisplayLink)

� ドライバー有無無

� 画面出力数2

� ビデオポートDisplayPort++, HDMI

� 最大解像度2K

� 給電60W

� OSChrome OS, macOS, Windows

� USB ポート数6


